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Tekijät:  Sini Piipponen, Oulun kaupunki Yleiskaavoitus  

Anna Keskitalo, Oulun  seutu  

 

Työn sisältö  
 

Työn tarkoituksena on tehdä vertaileva arviointi Korvensuoran suuralueen 

peruskoulun sekä monipalvelukeskuksen tulevasta sijainnista paikkatietoa 

hyödyntäen. Samalla on pyritty ennustamaan väestömäärää ja väestön sijoittumista 

vuoteen  2040 saakka. Työ on pilottihanke, jonka tarkoituksena on kehittää 

menetelmiä palveluiden sijoittelun optimointiin. Työ antaa yhden näkökulman muun 

palveluverkkosuunnittelun ri nnalle eikä korvaa muita menetelmiä . Työssä tullaan 

tarkastelemaan nykytilannett a ja pyritään ennakoimaan tulevaa palveluiden tarvetta. 

Tarkastelualueeseen on liitetty myös Jäälin suuralue.  

 
Aineisto  

 
Lähtöaineistona on käytetty Korvensuoran ja Jäälin nykyisiä väestötietoja . 

Pistekoordinaatteina saadu t väestötiedot on siirretty YKR -aineistojen käsittelyssä 

käytettyyn 250 m x 250 m ruudukkopohjaan. Lisäksi on hyödynnetty talousarvion 

2012 liitteeksi laadittuja väestöennusteita vuosille 2016 ja 2021 (työssä 2015 ja 

2020). Väestöennusteita on laadittu toteutuneen väestökehityksen ja 

Tilas tokeskuksen ennusteen pohjalta myös vuosille 2030 ja 2040.  

 

Väestö on jaettu ikäryhmiin seuraavasti: 0 -6 -vuotiaat, 7 -12 -vuotiaat, 13 -15 -

vuotiaat, 16 -24 -vuotiaat, 25 -34 -vuotiaat, 35 -64 -vuotiaat, 65 -74 -vuotiaat ja 

vähintään 75 -vuotiaat.  

 

Tiestöainei stona  on käytetty Maanmittauslaitoksen Digiroad -aineistoa.  

 
Menetelmät  

 
Paikkatietoanalyysit  

 

Paikkatieto analyysit on tehty MapInfo Professional 10.5 ja sen lisäosalla GRouterilla. 

Jokaisesta koulusta on määritetty GRouterilla saavutettavuusalueet 0 -1 km, 1-3 km 

ja 3 -5 kilometrin säteellä. Tiestönä on ai neisto, jossa on mukana sekä autotiet että 

kevyenliikenteen väylät. Saavutettavuusalueen määrittämisen jälkeen SQL -kyselyllä 

on katsottu kuinka paljon kullakin alueella on asukkaita eri ikäryhmissä eri vuosi na.  

Näistä on laskettu prosenttiosuudet koko väestöstä  kussakin ikäryhmässä .  

Saavutettavuusalueiden rajat on laskettu suurpiirteisesti , koska myös tieverkko 

muuttuu vuosien kuluessa.  

 

Asukkaiden  keskietäisyys koulusta on laskettu GRout erin matriisitoiminn olla  viiden 

kilometrin saavutettavuusalueella Hönttämäen ja Talvikankaan lisätiloista . Ensin 

jokaiselle asutulle ruudulle on laskettu etäisyys koulusta, minkä jälkeen etäisyys on 

kerrottu ruudussa kuhunkin ikäryhmään kuuluvien määrällä ja lopuksi laskettu koko 

alueen keskiarvo.   

 

Väestömuutoksen sijoittaminen alueelle  

 

Väestönkehitystä on vuosina  2015, 2020, 2030 ja 2040 tarkasteltu erikseen jo 

rakennetuilla alueilla ja uusilla asutusalueilla  (Heikinharju, Laukkukangas  ja 

Vesalanmä ki ). Rakennetuilla alueill a väestönmuutos on siirretty karttapohjalle 

kertomalla olemassa oleva väestö eri ikäryhmissä määritellyillä kertoimilla (esim. 

1,04 = 4 %  väestönkasvu). Uusien alueiden väestö on liitetty kartalle lisäämällä 

kunkin ikäluokan arvioitu väestömäärä vuonna 201 5 satunnaisiin uusiin 
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karttaruutuihin. Vuosina 2020, 2030 ja 2040 uusienkin alueiden väestömäärää on 

arvioitu kertoimien avulla vuoden 2015 tilanteen pohjalta.  

 
 

Kehittämistarpeet  
 

 Jäälin alue on otettu kokonaisuutena mukaan, vaikka Pohjois -Jäälistä tuskin  

koskaan tullaan uuteen kouluun. Jäälissä on jo olemassa Laivakankaan koulu, 

jossa nykyään on luokat 5 -9 ja tulevaisuudessa yhtenäisperuskoulu 0 -9.  

 Väestön ikääntyminen karttaruuduissa ei noudata todellisuutta. Väestönkehitys 

ruuduissa on arvioitu kertoim ien avulla, jolloin väestö lisääntyy ja vähenee vain 

oman ikäluokkansa sisällä. Esimerkki: Karttaruudussa on 20 alle kouluikäistä 

vuonna 2020. Kun arvioidaan väestönlisäys ko. ikäryhmässä kertoimella 1,1 on 

kyseisessä ruudussa 22 alle kouluikäistä vuonna 2 030. Todellisuudessa 

esimerkkiruudussa alle kouluikäisiä voi olla huomattavasti enemmän tai 

vähemmän, koska alkuperäiset 20 alle kouluikäistä ovat kymmenen vuoden 

kuluttua kymmenen vuotta vanhempia (10 -16 -vuotiaat). Harha on suurin juuri 

tarkasteltavissa i käryhmissä (alle kouluikäiset ja kouluikäiset), joissa luokkarajat 

ovat kapeat. Kyseinen väestön ennustemalli toiminee parhaiten karttaruuduissa, 

joissa väestöä on paljon ja se jakaantuu tasaisesti erilaisiin perhe -  ja ikäryhmiin 

tai jossa muuttoliike pitä ä väestön ikäjakauman stabiilina (esim. uusia päiväkoti -

ikäisiä tulee muuttavien koululaisperheiden tilalle). Kuitenkin malli saattaa toimia 

melko hyvin myös vähäväkisemmillä alueilla. Tämä riippuu siitä, millä 

todennäköisyydellä 250 x 250 m karttaruudussa  esim. omakotialueella on aina 

muutama alle kouluikäinen / koululainen / iäkäs. Keskushallinnossa on käytössä 

laskentamalli, jolla väestön ikääntyminen voidaan huomioida reaalisemmin. Malli 

arvioi kuitenkin pääasiassa uusien rakennettavien alueiden väestök ehitystä alle 

16 -vuotiaiden ikäryhmissä eikä sillä ole sidosta karttapohjaan. Mikäli mallia 

halutaan hyödyntää karttatarkastelussa, tulisi uusien asuinalueiden väestö 

sijoittaa rakennustyypin mukaan karttapohjalle käsin osa kerrallaan.  

 Joistakin ruuduista  väestö saattaa hävitä tarkastelukautena kokonaan 

(autioituvat ruudut). Tätä ei ole tarkastelussa huomioitu.  

 Väestö on sijoitettu tasaisesti uusille asuinalueille eikä ole otettu huomioon 

esimerkiksi kerrostalojen aiheuttamia väestökeskittymiä. On arvioitu  ainoastaan 

väestön kokonaismäärä eri ikäryhmissä. Tämä vaikuttaa myös saavutettavuuksiin 

ja keskimääräisiin etäisyyksiin kouluista. Asuntojakauman sijoittaminen kartalle 

on hankalaa, mikäli alueesta ei ole olemassa riittävän tasoisia suunnitelmia.  

 Vanhoj en ruutujen väestön on arvioitu muuttuvan jokaisessa ruudussa samalla 

tavalla.  

 Etenkin väestön kehittymisen arviointi on sitä epävarmempaa, mitä kauemmas 

tulevaisuuteen mennään. Lähivuosien arviot voidaan laatia tarkemmin, mutta 

tämä ei välttämättä palvele  rakennusinvestointien tarpeita.  

 Väestön sijoittamiseen uusille karttaruuduille tulisi löytää parempi toimintatapa.  

 

 Jalankulku -  ja pyörätiet sekä autotiet ovat saavutettavuustarkasteluissa 

samanarvoisia. Näin ollen turvallinen jalankulku -  tai pyöräily -yh teys voi 

matkaltaan olla pidempi kuin saavutettavuustarkastelussa esitetty.  

 Saavutettavuustarkasteluissa ei pystytä ottamaan huomioon sitä, missä koulussa 

oppilaat todellisuudessa käyvät koulua vaan oletus on, että oppilaat kulkevat 

lähimpään kouluun. Tode llisuudessa osa oppilaista kulkee muualle kuin 

lähikouluun, jolloin myös matka on pidempi.  

 Analyysin tekeminen on ollut pitkälti käsityötä. Markkinoilla on ohjelmistoja, joilla 

saavutettavuutta ja etäisyyksiä voidaan laskea kustannustehokkaammin kuin 

MapIn folla.  

 

Edut  
 

 Tekee näkyväksi ilmiöitä, joita muuten olisi vaikeampi hahmottaa.  

 Auttaa aikajatkumon kuvaamisessa ja päällekkäisyyksien hahmottamisessa.  

 Voi tarjota faktatietoa valmistelijoille ja päätöksentekijöille.  
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Hanketyöryhmän kommentit  
 

 Hanketyö ryhmä  puoltaa menetelmän kehittämistä sekä paikkatiedon käytön 

edistämistä palveluverkkosuunnittelussa.  

 Epävarmuustekijöitä tulisi jatkokehittelyssä pystyä karsimaan.  

 Jatkossa olisi hyvä ottaa tarkemmin huomioon erilaiset asuntoalueet (kerrostalo, 

piental o jne.) sekä suunnitellut tielinjaukset.  

 Tarkasteltavan alueen rajaukseen kiinnitettävä jatkossa huomiota. (Tässä Jääli oli 

ehkä mukana turhaan.)  
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Ennustettu muutos  

 
Kuva 1 . Koko väestön ennustettu muutos vuosien 2011 ï2030  välillä.  
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Kuva 2 . Peruskoulu ikäisten ennustettu muutos vuosien 2011 ja 2030 välillä  
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Eri sijoittamisvaihtoehdot  
 

 

Sijainnille on kolme vaihtoehtoa:  

 
 VE- 1.1:  lisäkoulutilat (+asukastupa) Talvikankaalle, lisäpäiväkotitilat Hönttämäelle  

 VE- 1.2:  lisäkoulutilat (+asukastupa) Talvikankaall e, lisäpäiväkotitilat Hönttämäelle. Nykyisestä Korvensuoran koulusta luovutaan, 

joten Talvikankaan lisätiloista vastaavasti isommat kuin VE 1.1:ssä.  

 VE- 2:  lisäkoulutilat Hönttämäelle, li säpäiväkotitilat Talvikankaalle  
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Vaihtoehto VE -1.1.  
 

lisäkoulutilat (+asukastupa) Talvikankaalle, lisäpäiväkotitilat Hönttämäelle  

 

 

 

Taulukko 1 . Talvikankaan lisätilojen saavutettavuus vuonna 2011 ja ennuste vuosille 2015, 2020, 2030 ja 2040  

 

Vuosi Etäisyys 0-6 v. % 7-12 v. % 13-15 v. % 16-24 v. % 25-34 v. % 35-64 v. % 65-74 v. % yli 75 v. % 

2011 0-1 313 20,3 229 19,6 126 23,0 292 27,2 479 27,6 913 18,6 58 10,4 25 11,0 

 
0-3 918 59,4 617 52,8 284 51,8 580 54,0 1 108 63,9 2 708 55,2 257 45,9 117 51,3 

 
0-5 987 63,9 686 58,7 325 59,3 618 57,5 1 164 67,1 2 970 60,5 297 53,0 128 56,1 

2015 0-1 313 19,0 229 18,5 126 21,6 292 25,6 479 26,0 913 17,2 58 9,7 25 10,2 

 
0-3 963 58,4 647 52,2 299 51,4 608 53,2 1 151 62,5 2 895 54,5 274 45,6 128 52,2 

 
0-5 1 062 64,4 733 59,1 349 60,0 663 58,1 1 240 67,3 3 284 61,9 323 53,7 141 57,6 

2020 0-1 369 19,6 263 20,0 131 20,5 304 25,3 436 21,5 932 16,0 58 8,3 40 11,7 

 
0-3 1 178 62,7 772 58,5 324 50,8 659 54,9 1 209 59,5 3 199 54,8 328 47,1 207 60,7 

 
0-5 1 289 68,6 859 65,1 381 59,7 719 59,9 1 310 64,5 3 633 62,2 384 55,3 224 65,6 

2030 0-1 351 19,0 248 19,2 123 19,4 285 24,3 522 25,3 1 134 17,0 86 9,4 60 13,2 

 
0-3 1 148 62,1 743 57,5 313 49,4 628 53,4 1 309 63,5 3 716 55,7 436 47,6 264 58,2 

 
0-5 1 265 68,4 834 64,6 372 58,7 689 58,6 1 413 68,5 4 205 63,0 501 54,7 284 62,6 

2040 0-1 298 18,0 210 18,1 105 16,5 243 22,3 496 25,0 1 247 17,0 146 12,3 84 14,2 

 
0-3 1 013 61,0 653 56,3 280 44,2 557 51,2 1 260 63,4 4 087 55,7 654 54,9 387 65,4 

 
0-5 1 125 67,8 742 63,9 345 54,5 619 56,8 1 364 68,6 4 625 63,0 731 61,4 410 69,4 
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Kuva 3 . Talvikankaa n lisätilojen saavutettavuus vuonna 2015.  
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Kuva 4 . Talvikankaan lisätilojen saavutettavuus vuonna 2030.  
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Taulukko 2 . Nykyisten alakoulujen saavutettavuus . 

 

Vuosi Etäisyys 0-6 v. % 7-12 v. % 13-15 v. % 

2011 0-1 816 52,8 610 52,2 314 57,3 

 
0-3 1 502 97,2 1 144 97,9 544 99,3 

 
0-5 1 535 99,4 1 163 99,5 547 99,8 

2015 0-1 830 50,4 617 49,8 320 55,0 

 
0-3 1 594 96,7 1 205 97,2 577 99,1 

 
0-5 1 638 99,4 1 234 99,5 581 99,8 

2020 0-1 927 49,3 643 48,8 343 53,7 

 
0-3 1 822 96,9 1 285 97,4 632 99,2 

 
0-5 1 868 99,4 1 312 99,5 637 99,8 

2030 0-1 902 48,7 624 48,3 336 53,0 

 
0-3 1 792 96,9 1 257 97,3 629 99,1 

 
0-5 1 839 99,4 1 285 99,5 633 99,8 

2040 0-1 796 48,0 554 47,8 329 51,9 

 
0-3 1 606 96,8 1 128 97,2 628 99,1 

 
0-5 1 650 99,4 1 154 99,5 633 99,9 
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Kuva 5 . Alakoulujen saavutettavuus vuonna 2015  
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Kuva 6 . Alakoulujen saavutettavuus vuonna 2030.  

 


